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Wasserdicht

Unsere Membran hat eine Wassersdule von Uber
45.000 mm. Zum Vergleich: Die hochste Normklasse
der DIN EN 343 ist ab 2000 mm erreicht.
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Winddicht

Unsere Membran ist absolut winddicht nach
DIN EN IS0 9237 und sorgt so dafir, dass der Kérper
warm bleibt und nicht auskuhlt.
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Atmungsaktiv

Unsere hydrophile Membran ist porenlos. Somit haben
Fette und Schmutz keine Chance und deine Ausriistung
bleibt atmungsaktiv.
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Langlebig

Die Sympatex Membran hat keine Poren, die verstopfen
kdnnen. So bleibt deine Ausriistung lange wasserdicht,
winddicht und atmungsaktiv.






Sympatex.
Die Membran, die den Unterschied macht.

Funktionalitat

Kompakte, hydrophile, porenlose Membran
Wasserdicht (Wassersdule Uber 45.000 mm)
Winddicht (nach DIN EN IS0 9237)

Optimale dynamische Atmungsaktivitat

Dinne Membran (5 pm dick)

Erfahre mehr dariber, wie
wir Verantwortung Gber-
nehmen und den sozialen
Wandel vorantreiben.

Standards

« 100% recyclingfahig

» PTFE-frei / PFAS-frei

- finanzieller Klimabeitrag zum CO_-Ausgleich

» 25% bio-basierter Anteil in unserer
Sympatex Membran fUhrt zu 12% weniger
CO,-Emissionen (Prinzip der Massenbilanzierung)

Volle Transparenz

Wir lassen unsere Produkte regel-

maBig von unabhdngigen Organisatio-

nen prifen und zertifizieren — damit

unsere K‘undzlnnen SICh"an klare STANDARD
Nachweise verlassen kénnen. 100






Unsere Laminate schutzen nicht nur
vor Wind und Wetter -
sie sind AA zertifiziert!

Mehr zur Darmstadt Methode des TUV Rheinland: EN 17092.

AA-zertifizierte Ausristung ist ideal fUr alle Touren- und StraBenfahrer. Denn sie bietet hohen Schutz bei gleichzeitig
guter Bewedlichkeit.

Die AA-Zertifizierung ist Teil der europdischen Norm EN 17092. Diese legt Sicherheitsanforderungen fur Schutz-
ausrstung im Motorradbereich fest und prift unter anderem Abriebfestigkeit, ReiBfestigkeit und Nahtfestigkeit. Die
Schutzklassen sind in A, AA und AAA unterteilt, wobei AAA das hochste Schutzniveau bietet — dieses wird beispiels-
weise durch Leder erreicht. Mit AA erreichen wir die héchste Zertifizierung, die fir unsere Produkte madglich ist.

Zur Abriebprifung wird oft die ,Darmstadt Methode*“ verwendet. Dabei wird das Material unter
definiertem Druck und Geschwindigkeit Uber eine rotierende Trommel bewegt, um das Rutschen auf
Asphalt realistisch zu simulieren.

So kann sichergestellt werden, dass die Bekleidung im Falle eines Sturzes ausreichend Schutz bietet.
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